OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy realizacji zadania prowadzonego pod nazwag:

Remont pomieszczen budynku gospodarczo-biurowego Teatru Dramatycznego im.
Aleksandra Wegierki w Biatymstoku potozonego przy ul. Jana Klemensa Branickiego 15.

1.

Roboty budowlane bud. Administracyjny

wykonanie rozbidrek oktadzin podtogowych w zakresie parteru, | i Il pietra,

usuniecie odspojonych warstw tynkdéw i warstw malarskich ($cian i sufitdw) w zakresie
klatki schodowej oraz pomieszczen parteru, | i Il pietra budynku,

demontaz balustrady klatki schodowej,

wykonanie nowych warstw podtogowych w pomieszczeniach biurowych wyktadziny
dywanowe wraz z warstwami wyréwnujgcymi,

wykonanie nowych okfadzin ceramicznych podtogowych w pomieszczeniach
technicznych, tazienkach, magazynach i na klatce schodowej,

wykonanie sufitéw podwieszanych systemowych w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych, komunikacji,

wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych w miejscach usunietych odspojonych
warstw tynkarskich,

wykonanie oktadzin ceramicznych $cian w fazienkach,

wykonanie malowania i szpachlowania powierzchni $cian za wyjgtkiem $cian w
tazienkach,

Wykonanie dwéch swietlikéw dachowych systemowych dopasowanych do modutu
sufitu (60x60 cm) w pomieszczeniu 204, wraz z uzupetnieniem warstw dachowych,
wykonanie aranzacji dodatkowe] toalety w pomieszczeniu nr 6,

wykonanie balustrady klatki schodowej ze stali nierdzewnej,

dostawa i montaz systemowego daszka nad wejsciem gtéwnym o konstrukcji
wsporczej i wymiarach min. 2,00 x 1,20 m,

dostawa i montaz drzwi zewnetrznych o wym. 134x227 cm, dwuskrzydtowych ze
skrzydtem czynnym o szer. min. 90 cm, wykonanych w technologii profili aluminiowych
z przeszkleniem,

Instalacje sanitarne bud. Administracyjny

demontaze instalacji sanitarnych w tazienkach,

wykonanie instalacji sanitarnych w tazienkach wraz z biatym montazem i armaturg
uwzgledniajgc dodatkowg toalete w pom. Nr 6,

wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniach biurowych | pietra o wydajnosci
min. 1000 m3/h wyposazona w system podgrzewania czerpanego powietrza,



- dostawa i montaz klimatyzatordw typu split ze sprezarkg inwertorowg, z pompg ciepfa,
z mozliwoscig pracy catorocznej oraz opcjg swing w kazdej ptaszczyznie. Moc 3,5 kW w
pom. 105, 106, 107, 108, 202.

3. Instalacje elektryczne i teletechniczne bud. administracyjny

- demontaze instalacji,

- wymiana istniejgcego oswietlenia na LED (Dostosowanie o$wietlenia pomieszczen do
obowigzujacych przepiséw) w biurach (oprawy LED wbudowane IP20 do sufitu 60x60
cm), toaletach (oprawy LED wbudowane I1P44) i na klatce schodowej (oprawy LED IP20,
typu plafon),

- instalacja elektryczna gniazd 230V w pomieszczeniach pracy i toaletach (z osprzetem
IP44),

- rozdzielnia elektryczna na poziomie +1 (obudowa z tworzywa sztucznego, roztgcznik
gtéwny, ochronnik przepie¢, zabezpieczenia réznicowo-prgdowe co najmniej jedno na
pomieszczenie, oddzielne na fazienke; zabezpieczenia nadpradowe dobrane do
charakteru zastosowanych odbiornikéw),

- sie¢ strukturalna na potrzeby biur (szafa RACK z wyposazeniem, switch 24-portowy,
okablowanie min. kat.6),

- demontaze instalacji,

- zasilanie jednostek klimatyzacji i centrali wentylacyjnej,

- zasilanie bram zewnetrznych z napedem elektrycznym,

4. Wymiana stolarki okiennej bud. Stolarni

- zgodnie z zatgczonym zestawieniem.

5. Wymiana bram zewnetrznych na segmentowe z napedem elektrycznym w budynku
stolarni oraz administracyjnym

- zgodnie z zatgczonym zestawieniem.

W zataczeniu:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — STWIORB;
Rzuty pomieszczen (budynku) objetego remontem:
- parter;
- | pietro;
- Il pietro.
3. Zestawienie stolarki okiennej oraz bram zewnetrznych;
Przedmiar.



