Remont budynku gospodarczo-biurowego
Teatru Dramatycznego w Bialymstoku

| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia

,»Remont pomieszczen budynku gospodarczo-biurowego Teatru
Dramatycznego w Bialymstoku”

Zamawiajacym jest Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Wegierki w Biatymstoku
1.2.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania og6lne wykonania i
odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamodwienia
publicznego pn.: ,Remont pomieszczen budynku gospodarczo-biurowego Teatru
Dramatycznego w Biatymstoku” potozonym w Bialymstoku przy ul. J. K. Branickiego 15.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt, stanowi obowiazujacy
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zalgcznik zawierajacy zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych 1 instalacyjnych ( objetych przedmiotem zamdwienia), obejmujacy w
szczegoOlnosci wymagania materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny
by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIORB jako element SIWZ staje
si¢ zatagcznikiem do umowy na wykonawstwo.

14. Zakres Robot objetych S T

Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyrdwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8 Wymiana stolarki okiennej

45421131-1 Wymiana stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudow z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

str. 1



Remont budynku gospodarczo-biurowego
Teatru Dramatycznego w Bialymstoku

45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Kladzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Kladzenie terakoty

45431200-9 Kladzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45432000-0 Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
34928300-1 Bariery ochronne

Roboty elektryczne w szczego6lnosci obejmuja:
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty sanitarne w szczeg6lnosci obejmuja:

45332400-7 bialy montaz, wyposazenie tazienek
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii
- Wywo6z gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody 1
kanalizacyjna.

1.7.  Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg 1 techniczng, specyfikacjami technicznymi i1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy, zachowanie bezpieczefnstwa na terenie budowy.
1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, specyfikacje techniczna.
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1.7.2. Zgodno$¢ Robét z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i1 elementow
budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Wszystkie systemy wykonczenia np. farby malarskie nalezy dostosowac do istniejgcego stanu

budynku.
1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong¢ wlasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony §rodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem.
Bedzie unikal szkodliwych dzialan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu 1 innych szkodliwych dla srodowiska 1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegbdlnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia 1 nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu
budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Sktadowania materiatow i elementéw budowlanych;

1.8. OkreSlenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami , stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajgcy realizacjg umowy, InZynier budowy Ilub Inspektor nadzoru — W ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektows
specyfikacja techniczng , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajgcych, a takze dokonywanie proéb 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czg¢$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnos$ci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oso6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie

terenéw przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.
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Wykonawca — oznacza generalnego wykonawceg oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcoOw materialéw 1 ustug objetych umowa z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwziecia

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepiséw 0 wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wylaczenie wyroby
budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okre$lonym a art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédla spelniaja wymagania ST w czasie postgpu
robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaly wprowadzone do
obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz.
881 z 2004r.). Wlasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekcie
budowlanym, w sposob trwaty muszg umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt1.
Ustawy Prawo budowlane.

W zwiazku z powyzszym Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:
1. znak CE — bez ograniczen
2. Wyroby ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) Wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejaca Polska
Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnos$ci z ta norma
- W przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdéznicy od jej zapisow, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczna, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci
z tg aprobatg
- Posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zalaczyt odpowiednia informacje o wyrobie.

b) Wyroéb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata

¢) Jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o§wiadczenie
o zgodnosci wyrobu z tag dokumentacjg oraz z przepisami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa3.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speilnial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
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wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacje umowy mogg byc¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
na stan i jako$¢ transportowanych materialow.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa wymaganiami ST. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Wszelkie polecenia Inwestora muszg by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie zgodnym
z warunkami Kontraktu i okre§lonym przez Inwestora. W przypadku niewykonania w terminie
Polecen Inwestora, skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan ochrony §rodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
wymagania okreslone w: STWiIORB .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Inwestor jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materiatow dostarczonych na
budowe lub na jej terenie produkowanych, wilaczajac w to przygotowanie i1 produkcje
materiatdéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie
materiaty 1 Roboty, ktdore nie spetniajg wymagan jakosciowych.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/ Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.1

ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

5.3 Dokumenty budowy

Dokumenty dotyczace materialdw i badan Wykonawca jest zobowigzany gromadzié :
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci na materiaty, protokoty z badan, sprawozdania z badan typu,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e dokumentacjg kosztorysowg
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
wiedzg 1 sztuka budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

6.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

6.2. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg¢sci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

6.3. Odbioér koncowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce. Odbior ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia Robot. Odbioru
ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja dokona odbioru ostatecznego Robot, jesli sa wykonane zgodnie z
wymaganiami STWIORB .

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1.  Ustalenia Ogolne

Podstawg dokonania ptatnosci bedzie dopetnienie wszelkich zobowigzan i czynnos$ci
wymaganych postanowieniami zawartej umowy o roboty budowlane.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za catos¢ robot
objetych postepowaniem z naleznym podatkiem VAT.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim
powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzZniejszymi zmianami ( Dz. U. z
2000 Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

I SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

A. ZAKRES STOSOWANIA STWIiORB:

1) Malowanie $cian i sufitow, wraz z przygotowaniem powierzchni z dobraniem systemu do
istniejacego stanu powierzchni,

2) Wykonanie nowej podtogi z gresu po usunigciu starej,

3) Wykonanie nowej podtogi z wyktadziny po usunigciu starej,

4) Wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych,

5) Wyréwnanie $cian klatki schodowej technologia szlifowania przyjeta przez Wykonawce,

6) Utozenie gresu na klatce schodowe;j,

7) Wykonanie sufitow podwieszanych na klatce schodowej,

8) Dostawa i montaz balustrad klatki schodowe;,

9) Wykonanie $cianki dziatowej w pomieszczeniu biurowym,

10) Wykonanie dwoch swietlikow w stropodachu wraz z obrobkami nad pomieszczeniem
magazynowym znajdujacym si¢ poddaszu wraz z aranzacjg pomieszczenia na pomieszczenie
biurowe,

11) Wymiana drzwi wewnetrznych,

12) Wymiana drzwi zewnetrznych,

13) Wymiana bram garazowych,

14) Wykonanie oswietlenia led,

15) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych i tazience,
16) Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych,

17) Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejSciowymi,

18) Wymiana okien.

B. MATERIALY:

1) Farby emulsyjne biate nawierzchniowe wewnetrzne stosowane do malowania $cian i sufitow
wewnatrz pomieszczen mieszkalnych 1 uzytecznosci publiczne;,

2) Wyktadzina dywanowa obiektowa struktura petelkowa klasa obiektowa 33 w kolorystyce
wybranej przez Inwestora,

3) Materialy nawierzchniowe- ptytki z gresu technicznego o wtasciwosciach
antyposlizgowych gr.nim. 0,7 mm Klasa $cieralnosci 4 w kolorystyce wybranej przez Inwestora.
Wykonane na kleju wysoko elastycznym. Zastosowac klej zapewniajacy trwate potaczenie z
podktadem, ktéry nie powinien oddziatywaé szkodliwie na podkiad. Preparat gruntujacy
podioze powinien posiada¢ krotki czas wsigkania i1 schnigcia oraz zapewni¢ odpowiednig.
Zastosowa¢ mase¢ do fugowania odporng na $cieranie i nierozpuszczalng pod wptywem
srodkow czyszczacych. Cokoty z plytek gresowych.

4) Sufity podwieszane kasetonowe ze skalnej welny mineralne;j,
Widoczna strona ptyty: jednolity, barwiony na biato welon, Krawedzie Al5

str. 10



Remont budynku gospodarczo-biurowego
Teatru Dramatycznego w Bialymstoku

Wymiary 600 x 600 mm, Kolor Biaty, Powierzchnia Gtadka
Odbicie swiatta 85% aw 0,60 - 0,65 NRC 0,75, Reakcja na ogien Al

5) Swietlik dachowy kopulkowy staty poliweglanowy 2szt.

6) Obrobki blacharskie - odpowiednio wyprofilowane pasy blachy mocowane

w zewngetrznych czg¢$ciach budynku (m.in. w dachu), w celu ostonigcia i uszczelnienia
polaczen roznych elementdw i materiatow. Chronig wnetrze przed wilgocig atmosferyczng. W
dachu obrobki blacharskie wykonuje si¢ wszedzie tam, gdzie

pokrycie graniczy z innymi elementami: w koszach, przy okapach, woko6t kominow,

okien potaciowych, na styku ze $ciang.

7) Wymiana drzwi wewnetrznych - skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne
jednoskrzydlowe fabrycznie wykonczone - biale, wypehienie ptyta wiorowa, klamka, okucia
8) Drzwi zewnetrzne metalowe z jednym zamkiem w kolorze antracytowym o przenikalnos$ci
cieplnej zgodnej z aktualnymi warunkami technicznymi,

9) Bramy garazowe segmentowe termoizolacyjne w kolorze antracytowym,

10) Balustrady schodowe systemowe ze stali nierdzewnej,

11) Daszek systemowy nad wejsciem z poliweglanu o wym. 1,0mx2,0m,

12) Scianki dziatlowe systemowe z plyt gipsowo-kartonowych,

13) Biatly montaz w lazienkach,

14) Okna PCV w kolorze bialym z wewnatrz i zewnatrz, szklenie zestawami dwu lub
trzyszybowym, okucia rozwierane, rozwierano - uchylne lub uchylne z
mikrorozszczelnieniem, wspotczynnik przewodzenia ciepta dla catego okna Umax<0,9
W/(m?xK), klamki w kolorze biatym z PCV, okna powinny spetnia¢ wymagania warunkoéw
technicznych co najmniej na 2020r.

C. POSZCZEGOLNE SPECYFIKACJE ROBOT:

C.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych zwiazanych z realizacja zadania.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych powyze;j.

1.3.  Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiorkowych.

Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaz stolarki drzwiowej 1 naswietli,

- demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych;
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- rozebranie $cianek dziatowych;

- zerwanie starych tapet ;

- skucie posadzki lastryko;

- demontaz obudowy szachow;

- zeskrobanie 1 zmycie starych powtok malarskich;

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robot sa podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom),inne;

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

3.2.  Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2.  Transport materialow i sprzetu

Do transportu materialdow 1 sprzetu stosowaé nastgpujace sprawne technicznie $rodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i1 zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢
przewozonych elementdéw jest wigksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze

przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzega¢ przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
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zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ 1 whasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzgtow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisOw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem os6b postronnych.

5.2.  Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowg, SST
lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z niniejszag SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiorkowych wykonawca
musi wykona¢ na wlasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robot rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiordw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specytikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiodrki do kontenerdw,
- selektywne zlozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 22002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120
poz. 1126 z 2003 r.)

C.2 TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw 1 okladzin wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej
inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkéw 1 okladzin wewnetrznych. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatdéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji dotycza:
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- wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewngtrznych kategorii III Scian, stropow ,
biegow i spocznikow,

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. II1 1 IV na o$ciezach otwordw,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.
14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST.

15. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robdt
okreslonych umowa. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1.  Wpymagania ogolne.
Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.3.  Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegllnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
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2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie

bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gladzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitéw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac si¢ na podtozach mineralnych,
takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, §ciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy
zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowaé na
elementy ze stali, a pozostajace w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem
antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe

Suche mieszanki gipsowe, sktadajgce si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypelniaczy i
domieszek modyfikujacych wtasno$ci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg
gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe
ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sa to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $srodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie
plastycznos¢, tatwos$¢ obrobki i podnoszacych przyczepnos¢ do podloza. Poszczegolne typy
gipsow tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8
kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sg nastgpujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na
wszystkie podtoza mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegla silikatowa, beton komorkowy).
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Tynkéw gipsowych nie powinno si¢ wykonywaé jedynie na podtozach drewnianych,
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sa mieszankami na bazie gipsu
potwodnego z dodatkiem wypeliaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkow
modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzigki ktorym uzyskane zaprawy sa plastyczne i
tatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyrownywania i szpachlowania podtozy
gipsowych, np. ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potgczen plyt g-k wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen
powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane
sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gladzi na tych podlozach. Moga by¢ nakladane na gladkie
podioza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i
gladzie sa to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki
anhydrytowej z dodatkiem wypelniaczy mineralnych oraz sktadnikow poprawiajacych
plastycznos¢ i reologi¢. Gtadzie gipsowe 1 tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na rownych podlozach betonowych oraz na tynkach cementowych i
cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

5.2. Ogélne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice
drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podlozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywaé po
wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkow dwuwarstwowych kat III

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12

cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkdw wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow 1 listew kierunkowych.
Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego.
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Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy
stosowaC zaprawy cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku
1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyltki — od ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dl. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od
kierunku:-

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migedzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykona¢ jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na glteboko$¢ narzutu — ok.
1,5 cm. Narozniki powstate w w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem
naroznikowym — jedno rami¢ nalezy docig¢ tak aby dostosowac jego szerokos¢ do glebokosci
boni. Spdd boni stanowié bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.5. Wykonywanie tynkow gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku gipsowego zalezy gldwnie od rodzaju podtoza. Do wlasciwosci podtoza
nalezy zawsze dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy
zawsze przed rozpoczgciem prac tynkarskich sprawdzié, czy nie wystepuje jeden z czynnikoéw,
ktére moga powodowac odpadanie tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podloze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarznigte podtoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewlasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami
gruntujacymi redukujacymi chtonno$é podtoza i zwigkszajacymi przyczepnosé. Do podlozy
betonowych i zelbetowych przeznaczone sa $rodki gruntujace gldwnie w postaci dyspersji
polimerowych, wypetnione grubym wypeliaczem mineralnym. Tworza one warstwe
kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalajacego na oddzielenie podtoza
betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku.
Cecha zasadnicza $rodkoéw gruntujagcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra
przyczepnos¢ oraz odpornos¢ na srodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwosci dotyczacych
wytrzymato$ci podtoza 1 wystgpowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé zbrojenie tynku
siatkg tynkarska. W przypadku podloza w postaci scian murowanych z cegiet lub tzw. murow
mieszanych nalezy zadbaé, aby takze spoiny mialy podobna chlonno$¢. Ubytki musza by¢
wypetione zaprawg oraz pokryte srodkiem gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki
styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowaé $rodkiem z dodatkiem wypelniacza
mineralnego. Grubos¢ tynku na tych poditozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w
jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ ulozone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki
adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg
w instrukcjach producentow. Nalezy nanosi¢ je za pomoca walka lub inng technika malarska.
Aby utrzymac jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy ja odpowiednio
czgsto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkdw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnos$ci
przekraczajacej] 4%. Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
przez wsypanie odmierzonej iloSci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku
postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa bedzie trudna do wilasciwego
zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np.
naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencj¢ masta i nie zawiera
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zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac
takg i1lo$¢ zaprawy, ktdéra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu masa
tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zarob
gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato$ci moga znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania 1 utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna rozpoczaé w
pomieszczeniach, w ktorych zakonczono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono
nieostoni¢te powierzchnie metalowe przed korozyjnym dzialaniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonigto folig okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio
przygotowane podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzymac jednolita, gtadka
powierzchni¢. Natozony, S$ciagniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany
réwnomiernie woda, a nastgpnie ,,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad
tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnosci ,,wyciggane" 1 gromadzone na
jego powierzchni, a mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa
zaglebien 1 nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygtadzit i wyrownat
powierzchni¢ tynku, co ma zasadniczy wplyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krotkim
okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i
uzyskuje si¢ zamknigta, chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wczesne
wygladzenie moze spowodowac tworzenie si¢ pecherzykow powietrza. Tynki jednowarstwowe
na gladkich powierzchniach betonowych maja dodatkowa tendencj¢ do powstawania
pecherzykoéw powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu
mozna na powierzchni betonowej nalozy¢ dodatkowa warstwe szpachli lub wykona¢ podkiad
gruntujacy. Najpo6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,$cig¢" pecherzyki powietrza
paca, a powstale niewielkie zaglebienia wypelni¢ zaprawa tynkarska 1 wygladzié.
Przygotowang mas¢ szpachlowg naktada si¢ na $cian¢ réwng warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat
do podtoza. Mase naniesiong na $ciang wyréwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne
nier6wnos$ci mozna usuna¢, szlifujac powierzchni¢ odpowiednig siatka lub papierem $ciernym.
Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwa 1 delikatnie
przeszlifowaé. W przypadku, gdy nalezy wygladzi¢ powierzchni¢ w ciagu jednego dnia i
unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,,mokre na mokre".
Druga warstwe gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
Po wykonaniu tynkow wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do
utwardzenia niezbg¢dna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbgdne w tym celu czynnos$ci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchni¢ tynku.
Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wigzacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych $ciennych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza. Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw
antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakow, pekniec 1 ubytkoéw.
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Potaczenia 1 spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierdéwnosci nalezy je zeszlifowacé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢é dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni
1 krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tata kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie
wigkszej niz 3mm na dlugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wigksze niz 4 mm na wysokos$ci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze ni8 2 mm na Im.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klejacych na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek.

- Podloze plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$é

spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé
jednakowa szerokos¢, wieksza niz polowa plytki.

- Przed ukladaniem plytek na Scianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy.

- Late mocuje si¢ na wysokosci cokotu lub drugiego rzgdu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢
(zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju
ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadkg krawedzia pacy a nastgpnie przeczesuje”
si¢ powierzchni¢ zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnie
podioza. Wielo$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

- Prawidlowo dobrana wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja
nie wyplywa z pod plytek 1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z naloZzona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji
klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownos$ci podloza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi
okoto 4-6 mm.

- Ukladanie plytek rozpoczyna si¢ od dolu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim

dla niej miejscu. Ukladanie plytek polega na ulozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci
spoiny. Dzigki duzej przyczepnos$ci §wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu

ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem
gumowym.

- Pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny
podiogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokos¢.
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- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow plytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna

tez usuna¢ wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej phytki
lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska si¢ do $ciany deszczutka do uzyskania
wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupow) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim
namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia plytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé

w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukos$nie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny.

- Plaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura 1 niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci okladziny i zwigkszenia odpornosci na
czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w
ktorych znajduja si¢ okladziny 1 stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
Ponadto :

- Plytki nalezy klei¢ na czyste 1 wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana
szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac
silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementéw drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6 Plyty i plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasigkliwo$¢ 18;
- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasigkliwos¢ <3;$cieranos¢ II-1V
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6.1. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury
6.2  Klej do plytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spelnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania
odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

6.3. Zaprawa fugowa

Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporng.
6.4.  Silikon do fug

Stosowa¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem
srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

6.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- §rodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- §rodki do konserwacji oktadzin.

7. SPRZET

7,1.  Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

7.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin

Do wykonywania robdt oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do cigcia ptytek z mozliwoscig cigcia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia 1 czyszczenia,
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- wktadki (krzyzyki) dystansowe.
7.3.  Wymagania szczegolowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzgtem:
- §rodkami transportu do przewozu materialow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzgtem pomocniczym.

8. TRANSPORT

8.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w OST .
8.2. Wymagania szczegolowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych §rodkéw i urzadzen.
Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilo§ci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
iuzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

9. WYKONYWANIE ROBOT
9.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktorych
wykonuje si¢ tynki i okladziny z plytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow 1 oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zalozeniu instalacji
i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddéw instalacyjnych.

9.2. Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraztechnicznych.
Do wykonania tych czynnosci uzywa si¢ szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od
prawidlowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podloze
kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujacym, rysy i peknigcia
nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z wiokna szklanego
zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowaé wcze$niej wybrang
szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni §ciany uzywamy siatek §ciernych lub specjalnego
papieru $ciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygladzenia powierzchni §ciany
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mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy szpachlowe, ktore naktada si¢ cienka
warstwa o grubos$ci ok. 1 mm.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Ogodlne zasady kontroli jakos$ci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w OST .
10.2. Wymogi szczegélowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnos$ci
wykonywanych Robdt z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robdt (geometrii 1 technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- prawidtowos$ci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkoéw do podtoza

- grubosci tynkow

- wygladu powierzchni tynkoéw

- wykonczenia tynkdw w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementoéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

11.  OBMIAR ROBOT

11.1. Ogdlne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

7.2.  Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru wszystkich Robot objetych niniejszag OST jest metr kwadratowy [m2].
8.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robot podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.
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9.2.  Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

- dostawe¢ materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie 1 uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoS$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
I znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony.
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

C.3 SCIANKI DZIALOWE Z PLYT G-K
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru $cianek dziatowych z plyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek dzialowych z ptyt g-k. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow,
wykonawstwem 1 wykonczeniem $cianek dziatowych wykonywanych na miejscu.
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1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k w pokojach i boksach.

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
$cianek dziatowych z ptyt g-k oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z

umowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
2.1.  Scianki wewnetrzne i wypelnienia

2.1.1. Scianka dzialowa lekka (plyta woda —ognief)— 12,5 cm

- 1x ptyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

- stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100,
- ptyta z welny mineralnej otrzymanej z wiokien szklanych gr. 10,0 cm,

- 1x plyta cementowa GKFI — 1x1,25 cm,

2.1.2. Scianka zakrywajaca szacht :

- 2Xg-k (GKFI) — 2x1,25 cm

- Stelaz stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,
- Weha twarda gr. 5 cm,

a. Wymagania szczegolowe

2.2.1.Do wykonania rusztow S$cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane plyty wodo-
ognioochronne GKFI , ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-
92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca sie :

- gruboscig >7um (100g/m2 lub >19 pum (275g/m2)

- przyczepnoscia — brak zhuszczen wg PN-EN 10142+A1

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1

Ksztaltowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60
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- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60
- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60
- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuza do taczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdhuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztattownikoéw stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin mi¢dzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci
I warunki stosowania okreslajg instrukcje Sstosowania opracowane przez poszczegoélnych
Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikdéw nos$nych, taczenia
ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen miedzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do
spoinowania.

Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatow oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukeji nosne;:
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elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementéw pozwalajgcych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zalezno$ci od wielkos$ci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania plyt na wymiar, wycinania otworo6w, wycinania uksztaltowanych
krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;:

- Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementow pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentéw):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zalezno$ci od wysokosci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zalezno$ci od wielkos$ci 1
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaly sie i1 nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokos$ci. Roztadunek ptyt
powinien odbywac si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie, na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie
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Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gladkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty nie powinny
by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na
drugiej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym podtozu.
- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podioza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone plytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
1 gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie plyt: za pomoca noza zarysowuje sie licowa strong ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zalamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwazac¢, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu §cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obudow

- sprawdzenie katow 1 poziomdéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3.  Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podlogi i stropu elementow poziomych (profile "U") oraz elementéw
pionowych (profile "C"), rozpigtych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wigkszy niz potowa szerokosci plyty 1 musi by¢ tak
dobrany, aby taczenia ptyt wypadaly na stupkach

- Profile C wstawia si¢ pionowo pomigdzy potki profili U 1 nie stabilizuje si¢ ich polozenia;
profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przylozeniu pltyty w momencie
mocowania plyt g-k do elementow rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spelniony warunek, ze rozstaw przemnozony przez
liczbe catkowita bedzie rowny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca si¢ do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub specjalna
gilotyna dzwigniowa.

- Dlugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokosci pomieszczenia.

- W $cianach z ptyt gipsow0-kartonowych oscieznice nalezy montowac na etapie wykonywania
rusztu.

- Mozna stosowa¢ os$cieznice zarOwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest
dopasowanie szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przyo$cieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubos$ci 2 mm.
Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie 1 podtodze. Stuzg do tego specjalne
katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.
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- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza si¢
stosowanie stupkow przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oscieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" taczacy shupki
przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza.

- Migdzy plytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktérg trzeba by byto
wypetnia¢ masa szpachlowa.

- Ptyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrgcane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawalek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potaczenia ptyt nie wypadaty w jedne;j
linii.

- Nie mozna laczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od
krawedzi otworu co najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by plyty
mogly si¢ swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, cigzaru wtasnego i
zmian wilgotnosci.

- Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac
ustawienie stupkow.

- Utozy¢ pltyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-
k (gr. plyt z welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szerokos¢ profili rusztu).

- Po ulozeniu welny nalezy zamocowac ptyty z drugiej strony rusztu w taki sposob, aby
polaczenia ptyt nie wypadty na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw
konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikow profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

Scianki dziatowe z ptyt g-k ognioodporne E160

Do obtozenia $cian nalezy stosowac ptyte gipsowo-kartonowa ogniochronng (GKF) o grubosci
co najmniej 12,5 mm. Wazng role w tworzeniu odporno$ci ogniowej przegrody stanowi
wypekienie z welny mineralnej - skalnej lub szklanej. W §cianach powyzej 3 metréw, mozna
stosowac pionowe podparcie welny. Welne wktada si¢ do wewnatrz $ciany na wcisk. Szeroko$¢
pasa welny musi by¢ minimum o 1 cm wigksza od odleglosci pomigdzy pionowymi elementami
konstrukcji nosnej $ciany. Korzystne jest uktadanie dwuwarstwowe z przesunigtymi stykami
co eliminuje ewentualne powstanie mostkow termicznych. Wskazane jest, aby jej gestos¢ byta
wigksza lub réwna 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego $ciany po obwodzie, nalezy
stosowa¢ materialy niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niz 5 mm, dopuszcza si¢ uzycie
uszczelnien z materiatoéw palnych (np. systemowa piankowa samoprzylepna tasma akustyczna).
W tym wypadku szczelina musi by¢ dodatkowo zapetniona odpowiednig masg szpachlowa
gipsowa, warstwg rowna grubosci optytowania. Mozna nie szpachlowaé styku, kiedy
oplytowanie calg swoja gruboscig w pelni zakryje szczeling. Odporno$¢ ogniowa S$ciany
wzrasta z grubo$cig poszycia z ptyt GKF a takze moze réwnolegle wraz ze wzrostem gestosci
lub grubosci warstwy welny (np. wetna 100 kg/m3 grubosci 40 mm, ogniowo jest rOwna wetnie
50kg/m3 grubosci 50 mm, a dwie poprzednie odpowiadaja welnie 30kg/m3 grubosci 80 mm).
Klasyfikacje ogniowe S$cian pozarowych z wypehlieniem z welny mineralne; Wedlug
klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zakladzie Badan Ogniowych ITB Warszawa, dla $cian
dzialowych - pozarowych, mozliwe sa rézne rozwigzania techniczne dajace rdzne klasy
odpornosci od F-1 (E160 do F-2 (EI120). Producenci systemow suchej zabudowy zalecaja
uzycie roznych rodzajow welny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w zaleznosci od
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przyjetych w systemie i zgloszonych do aprobaty. Odpornosci F-1(EI60) §ciany zbudowanej w
systemie suchej zabudowy, z wykorzystaniem ptyt g-k GKF, o grubosci 12,5 mm mozna
uzyska¢ uzywajac wypeklienia z welny mineralnej o ggstosci przynajmniej 35kg/m3 i
minimalnej grubosci 50 mm. Przejscia instalacji przez $cian¢ pozarowa. Zaleta uzycia w
Sciankach dziatowych jako wypetienia welny mineralnej jest tatwos¢ prowadzenia wewnatrz
Scianki instalacji elektryczne;.

Wetna tatwo poddaje si¢ i tworzy wolng przestrzen na kable elektryczne. Podobnie z
osadzaniem puszek elektrycznych w §cianie pozarowej. Nalezy pamigtac, ze puszki elektryczne
pod gniazda wtykowe, wiaczniki, rozdzielacze mozna wbudowywa¢ w dowolnym miejscu
$ciany pozarowej, oprocz sytuowania dwoch gniazd po obu stronach bezposrednio naprzeciw
siebie.

Dopuszczalne jest prowadzenie w $cianie pojedynczych przewodow elektrycznych. Powstate
przy tym otworki uszczelni¢ zaprawg gipsowa. Oceny pozarowej projektowanych elementow
suchej zabudowy dokonuje si¢ przede wszystkim pod katem reakcji jego elementow
(konstrukcja stalowa, wieszaki, plyty g-k, welna mineralna) na potencjalny ogien.
Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie materialdbw niepalnych i
uniemozliwiajagcych kapanie i odpadanie oraz rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania
materialowe okreslaja normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i §rodkow
transportu podano w OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robdt, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robot sprowadza si¢ do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego eclementu (Scianki, obudowy,) z dokumentacja
kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania robot

- Wlasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

- Kontroli wizualnej przylegania 1 prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i1 braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie rownosci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i1 nasigkliwosci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST .
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.
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8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatoéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czgsciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- stan 1 wyglad $cian, obudow pod wzgledem réwnos$ci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w OST .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

C4 PODLOZA I POSADZKI, OKELADZINY PODLOGOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie podiozy 1 posadzek. Obejmujg prace
zwigzane z dostawa materialdéw, wykonawstwem i1 wykonczeniem podlozy i1 posadzek
wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki z wyktadzin PCV, homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T, z wywinigciem
na $ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwoch kolorach- inny pod §cianami a inny po srodku
- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm ukladane na klej metoda
kombinowana,
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- warstwy samopoziomujacej 1 wyrOwnawczej,

- posadzki zywiczne epoksydowe .

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac

podstawowych.
14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej] OST zgodne s3 z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z OST .

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram
robot, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot
okreslonych umowa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy

do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem s$rodowiska zewngtrznego,
nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podlozy wykonanych z materiatéw ceramicznych
(np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych. Doskonale
nadaje si¢ do gruntowania podlozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkow mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie
przylegajacych do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac
ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze
sktadnikami powietrza 1 wodg zawartg w porach materialu. W wyniku tej reakcji obnizony
zostaje poziom absorpcji impregnowanego podtoza, dzigki czemu zabezpieczona powierzchnia
nie przyciagga zanieczyszczen, a woda z opadow atmosferycznych spltywa po niej w sposob
swobodny, dodatkowo ja oczyszczajac.

Roztwoér penetruje w glagb materialu, zapewniajac mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze,
promieniowanie UV, agresywne Srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na $ciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowac plytki ceramiczne pigtej klasy twardosci o przeciwoposlizgowej powierzchni,
na schodach zewngtrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych
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- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R9

- $cieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos$¢ 1 szerokos¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralno$¢ V klasa $cieralno$ci,

- na schodach 1 przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugos¢ 1 szerokos¢ £+ 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych,
z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;j.

W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzglgdu na stabg wytrzymatosc¢ nie jest dopuszczone.

2.1.5. Klej do ptyt i plytek

Stosowa¢ zaprawe klejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do
podtoza 1 ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny,
elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy
dostosowac¢ do szerokos$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktoére bedzie nanoszony z dodatkiem
srodka grzybobojczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz
posiadaé przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych
pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca

Stosowaé zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podloza nie mniejszej niz 2 MPa,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).
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2.1.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywini¢ciem na
$ciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwoch kolorach - inny pod §cianami a inny po $rodku.
Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana recznie lub mechanicznie, grubosé
od 6 do 25 mm (gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowac dwie warstwy

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprz¢towi podano w OST .
3.2. Wymagania szczegélowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).
Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:

- §rodkami transportu do przewozu materialow,

- wyciagiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin 1 wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzg¢dzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do Kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- laty do sprawdzania rdGwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia 1 czyszczenia,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
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4.2. Wymagania szczegolowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych).
Chemi¢ budowlang w czasie transportu jak i skladowania nalezy zabezpieczy¢ przed
zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podloge wylozy¢
materialem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na
srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo tlukacych.
Sktadowanie -ptytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych
opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania roboét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+5°C 1 temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu catej doby.

3) Wykonane wykladziny 1 oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i1 sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiardéw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny migc jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa
ptytki. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkos$ci ptytek. Wybor kompozycji
klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podloza oraz wymagan stawianych wykladzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada si¢ na podtoze gltadka krawedzia pacy a
nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona rownomiernie i pokrywaé cala powierzchnie
podtoza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zebow
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i
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pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowac nastepujace wielkosci zebow
pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

- 50 x 50 mm — 3 mm

- 100 x 100 mm —4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm —6 mm

- 250 x 250 mm —8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos$¢ warstwy kompozycji
klejacej zalezy od rodzaju i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci plytek i wynosi $rednio
okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto
1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji 1 docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisna¢ i odsungé na szerokos$¢ spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje si¢ efekt
»przyssania”. Wieksze plytki zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku plytek
uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia ptytki.
Mozna to osiggna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie
przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkladki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoly. Szczegdly cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z plytek identycznych jak dla
wyktadziny podlogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
ptytek mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W
przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawg fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i1 uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem 1 uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie
spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed
przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci wykladziny 1 zwigkszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do ukladania
posadzek nalezy :

str. 37



Remont budynku gospodarczo-biurowego
Teatru Dramatycznego w Bialymstoku

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktorego prawidlowos¢
wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru
dotaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek uktadanych na klejach na
bazie cementu, w trakcie robdt i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

¢) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg
tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
catej dlugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez calg dlugos¢ i szerokos$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:
-2mmna I m i3 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmna I mi5 mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

f) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o dtugosci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci
100 mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

J) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w
projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypei¢ spoiny zaprawg do
fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio
elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy
pedzla lub walka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej
nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowa mozna przystgpic¢ po catkowitym
wyschnigciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy
uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na glebokosci penetracji preparatu)
znajduje si¢ material nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢
pod warstwg zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia
nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawia¢ otwartych
pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materialow,

- badanie podtozy 1 podktadow,

- prawidlowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Dokladno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podkladzie nie powinna przekraczac 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2m nie powinno wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadnos¢ wykonania podkladu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny
poziomej nie przekroczyto Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania

- Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow, ktorych wihasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
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6.4. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miar¢ postepu Robot, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materialdow i zgodnoS$ci
wykonywanych Robdét z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowo$ci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot.

- sprawdzenie stosowania si¢ do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegodlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonanie wykladzin

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze muszg speiniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji. Kazda partia materialow dostarczona na budowe¢ musi posiadac
certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z
okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed przystgpieniem do wykonywania robot wykladzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
- wystgpowania ubytkow 1 porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary réwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacjg projektowa 1 OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczeg6lnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju 1 grubosci kompozycji
klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogoélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST o ile podano.
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8.2.  Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robdt izolacyjnych, plytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior materialow i robot

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatlu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdot materiatow, ktorych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatlow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.
8.4.  Odbiér powinien obejmowac¢:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciagnig¢tego drutu 1 pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca Szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogdlne zasady platnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatéw,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podloza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),
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- ulozenie plytek, wyktadziny dywanowe] na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej
epoksydowej,

- wypehienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
I znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

C.5 POWLOKI MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmuja prace zwiazane z dostawa
materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- przygotowanie podtoza — $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, o$cieznice)

- roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sa zgodne z obowiazujagcymi Polskimi

Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczng.
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15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajagcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mul.

2.2. Mieko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3.  Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od zottego do
ciemnobrazowego 1 odpowiadajgca wymaganiom normy panstwowe;j.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

—wodg — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o
jakos$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5.  Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
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2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia
piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powloke przed rozwojem grzyboéw plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidlowe ,,oddychanie” §cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w pomieszczeniach
szczegolnie narazonych na rozwdj grzybow plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych
wiasciwosciach informujg parametry dwoch powszechnie stosowanych norm odpornos$ci: PN-
EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaklada badanie
odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli si¢ na klasy od pierwszej do
piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I 1 II) pozwalaja na nazwanie farby produktem o wysokiej
odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna si¢ charakteryzowac
nastepujacymi parametrami:

- klasa I i 11 lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos$¢ na poziomie 10-15 m2/I przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zolknie,

- wysoka sita krycia,

- dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

- nie kapigca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki
malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.
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2.7.  Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac¢ $rodkami transportu do przewozu materiatbw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, tasma malarska,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego $rodka). Oczys$¢
za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spgkania uzupeinij odpowiednia zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podloze $rodkiem dezynfekujagcym. Umyta powierzchnig
maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych $cian, tynkéw przed przystgpieniem do
wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, rowne, wolne od pyhu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrob doktadnie
wymieszaj. W razie potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe.
Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe nakladaj po wyschnigciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggni¢cia wymaganej barwy,
grubosci i1 faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieplym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian 1 sufitbw mozna wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

— calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4
tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.
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5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu 1 brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odthuszczone zgodnie 2z
wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2.  Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

5.3.  Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witow, plam i
odpryskow

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych 1 dezynfekujacych.

Powtloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam 1 sladow pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych 1 syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w
r6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
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- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podloza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej powierzchni,
- grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow 1 rys,

- wykonczenie powloki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ lini¢ prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powloki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podioza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewngetrzne. Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czgsciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robdt okresla sie¢ na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8.3. Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian 1 sufitow nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysokos$¢ mierzy
si¢ od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie Scian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami

Oblicza si¢ zwigkszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdob. Jezeli $ciany
sa gladkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych
sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu §cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie
potraca si¢ otworow do 3m, 2. jezeli oscieza 1 nadproza sa malowane wowczas potraca si¢
powierzchni¢ otwordw, mierzong w $wietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oscieznic).Nie potraca si¢ jednak otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory
ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchni¢ malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

8.1.  Odbior podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypeienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w
specyfikacji. Jezeli odbior poditoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o
dobrej, jakosci wykonania.
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8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narz¢dziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyroboéw lakierowych.
Terminy ogolne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

C6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie drzwi wewngtrznych I naswietli. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, montazem drzwi 1 naswietli.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- montaz stolarki drzwiowej wewngtrznej i zewnetrznej

- montaz wewngetrznej stolarki okienne;j

- drobne prace wykonczeniowe.

14. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlna Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi
wewnetrznych , naswietli oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogo6lnej Specyfikacji
Technicznej.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materialow, drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu 1 demontazu okien i drzwi.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wplywem czynnikoéw atmosferycznych oraz
przesunig¢ciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac 1 transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
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Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.
5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza os$cieznic i skrzydel sg prawidtowo sklejone 1 wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidlowo osadzone w ramionach skrzydel (np. nie sag wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidlowo osadzone, nie wykazuja uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3.  Przygotowanie oSciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy musza mieé zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy 1 odbicia musza by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

5.4.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czgsciach budynku, ktore sa wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo 1 zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umies$ci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyZnie oraz zamocowac

mechanicznie do o$ciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy oSciezami 1 oscieznicami wypeti¢ pianka poliuretanowa, ktorej
nadmiar po wyschnigciu nalezy usuna¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowa mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu.
5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowacé i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia
elementow okiennych 1 drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac

wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem —
do czasu zakonczenia prac budowlanych.
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5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
drzwi, nie wigcej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.
Luzy mig¢dzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a os$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miar¢ postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw 1 zgodnosci
wykonywanych robot z kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczeg6lnosci obejmuja:

- badanie dostaw 1 jako$ci materiatow,

- kontrole prawidlowos$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

[1- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdélow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- oceng estetyki wykonanych robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiordw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot 1 dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony
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jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materialow,

- osadzenie elementdw w otworach, osadzenie i regulacj¢ skrzydet,
- montaz oku¢,

- dopasowanie i wyregulowanie.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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